Asemakaavamerkintdjen selitykset:

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

AR

Paritalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Alueelle voidaan rakentaa myos rivitaloja.

Erillispientalojen korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Puisto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
————————— Osa-alueen raja.

——————— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

2 Ohjeellisen tontin numero.
Sarkakuja Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
7000 Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina.
20% Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa

kayttaa rakentamiseen.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

lu3/4 Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e=0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

i Rakennusala.

— 1 Ohjeellinen rakennusala.
— 1 Ohjeellinen leikkikentan rakennusala.

: ; Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

.................... Istutettava alueen osa.

O O O O Sailytettaval/istutettava puurivi.

Katu.
op/t Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.
;_ _____ 'i Ohjeellinen pysakodimispaikka.
p

I:H:H:Hq: Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

o [TITI Ohjeellinen jalankululle ja polkupydrailyll
I[[pﬂﬂﬂ_ vaggftu”':ie; jalankululle ja polkupy®érailylle

pv-1

Vedenhankinnalle tarkea pohjavesialueen raja.
Alueella ei saa tehda pohjaveden laatua ja maaraa vaarantavia
toimenpiteita.

( @ \ Ohjeellinen puistomuuntamolle varattu alue.

__LAPUAN KAUPUNKI

- 6. ILKAN JA 12. SAARENKANKAAN
KAUPUNGINOSAT

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

1:1000

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE ILKAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 610 SEKA
SAARENKANKAAN KAUPUNGINOSAN PUISTOALUETTA.
ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSELLA MUODOSTUU ILKAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 615-620

SEKA NIIHIN LITTYVAT KATU- JA VIRKISTYSALUEET.

ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

RAKENNUKSEN YLEISILME:
Rakennukset tulee olla julkisivu- ja kattomateriaalien seka varityksen suhteen korttelialueittain
yhtenaisia.
Rakennusmassan enimmaispituus saa olla 20 metrid. Tata pidemmat massat tulee katkaista
vahintaan 2 metrin syvyisella porrastuksella.

Rakennusalueen ulkopuolelle saa rakentaa portaita, sisddnkayntikatoksia, ulokkeita ja Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusasetuksen n:o 1284/1999 mukainen

parvekkeita seka piharakennuksia. ) i
ja vastaa olosuhteita 29.4.2011

KATTO:

Rakennuksissa tulee olla harjakatto, kaltevuus 1:2-1:1,5 tai pulpettikatto, kaltevuus 1/3-1/4.
Pulpettikaton tulee laskea omalle pihalle pain. Tapio Moisio
katemateriaalina tulee kayttaad konesaumattua peltikatetta, tai profiilitaan konesaumatun

peltikatteen kaltaista katetta tai tiilikatetta tai vastaavaa. OULUSSA 14.6.2011

Katteen tulee olla variltdan grafiitin harmaa. —OUEUSSA20-5204+-

ISTUTUKSET: {Lm-k M

Rakentamatta jdava tontin osa, jota ei kayteta leikki- tai liilkkennealueeksi, on istutettava ja
hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennuslupaa haettaessa tulee esittda AR-tonteilla
pihasuunnitelma.

likka Ranta
Arkkitehti, YKS-298

YMPARISTONSUOJELU:
Pohjavesialueella ei saa sailyttaa irrallaan tai varastoida nestemaisia polttoaineita eika muita —_— -
pohjavetts likaavia aineita. AIRIX Ym pa risto Lapuan kaupunki

Pohjalueelle sijoitettavat viemarit on eristettava vetta lapaisemattdmalla materiaalilla siten, etta T FmcGrouP=

pohjaveden likaantuminen estetaan.

Autojen pesuvesien ja muiden jatevesien imeyttdaminen maahan on kielletty. Hyvaksytty Lapuan kaupunginhallituksessa 20.06.2011 § 14

Hyvaksytty Lapuan kaupunginvaltuustossa 27.06.2011 § 14.
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