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TEOLLISET MINERAALIKUIDUT LAPUAN YLÄKOULUN TILOISSA 11.4.2023 
 
 
 
1 YLEISTÄ 
 

Tutkimuskohteena olivat Lapuan yläkoulun tilat 
Tutkimukset tilasi Lapuan kaupungin Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää teollisten mineraalikuitujen määriä tilan tasopinnoilla. 
 
Mittaukset teki ja lausunnon laati Insinööri AMK Seija Saari.  

 
 
2 MITTAUSOLOSUHTEET JA MENETELMÄT 
 

Olosuhteet olivat mittausten aikana normaalit, joskin haastavat ison henkilömäärän liikkuessa tiloissa. 
Timo Korpela esitti tutkimuskohteiksi seuraavat tilat: 

1. A0-04 luokka                                            (palvelualue 303TK) 
2. A1-32 opettajien huone                      (palvelualue 304TK) 
3. A2-27 musiikkiluokka                            (palvelualue 306TK) 
4. A3-10 luokka                                             (palvelualue 306TK) 
5. A2-14 suuropetustila                             (palvelualue 307TK) 
6. B1-28A kotitalousluokka                      (palvelualue 308TK) 
7. B1-12A kotitalousluokka                      (palvelualue 309TK) 

 
28.3.2023 valittiin näytteen ottopaikat 3 kohtaa/ huone, puhdistettiin ja merkattiin kohdat. Näytteen 
ottopaikoiksi pyrittiin valitsemaan huoneista kohdat, jotka eivät haittaisi jokapäiväistä toimintaa, 
eivätkä herättäisi ”turhaa mielenkiintoa”. 
 
Kohteista otettiin näytteet 11.4.2023 geeliteipille 14 vrk aikana laskeutuneesta pölystä. Näytteet 
lähettiin Labroc Oy:lle tutkittaviksi. Laboratoriossa näytteistä laskettiin valomikroskooppia käyttäen yli 
3 µm:n pituiset teolliset mineraalikuidut. 
 
Huomioita näytteen ottopaikkoista valintatilanteissa ja näytteenoton aikana, 

kaapin päällystät olivat likaisia, palkintokaapin päällyksen pinta ei sopinut näytteenottoon, 
käytin tasona kiiltävä pintaista esitettä. Näytteen otossa siitä lähti mustetta teippiin, varaksi 
otin näytteen maalarinteipin päältä. Musiikkiluokassa oli peitetty hyllyn näytteenottopaikka. 
Flyygeliä oli käytetty näytteenpölyn laskeutumisen aikana, maalarinteippi oli rypistynyt 
ilmoituksen kiinnityksestä. 

 

http://www.yritystele.fi/yritykset/169901/y-tunnus
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3 VIITEARVOT 
 

Asumisterveysasetuksen (2015) mukaan teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon 
pinnoille laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm2. Työterveyslaitoksen suositus teollisten 
mineraalikuitujen ohjearvoksi toimistoissa kahden viikon pölylaskeumassa on alle tai korkeintaan 0,2 
kuitua/cm2. Mikäli ohjearvo ylittyy, on tarpeen selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet 
kuitupitoisuuksien vähentämiseksi (Salonen ym. 2011). 

 
 
4 TULOKSET 

 
Taulukko 1. Viitearvorajan ylittävät pitoisuudet on esitetty tummennettuina. 

nro Tila Näytteenotto paikka Kuitua/ cm² Keskiarvo 
Kuitua/ cm² 

1 
A0-04 
luokka                                 

a, sähkökotelo 
b, ikkunalauta 
c, ikkunalauta 

<mr 
0,07 
<mr 

0,02 

2 
A1-32 opettajien huone   a, pöytä 

b, ikkunalauta 
c, ikkunalauta 

<mr 
<mr 
0,07 

0,02 

3 
A2-27 musiikkiluokka   a, hylly 

b, pöytä 
c, kaiutin 

<mr 
<mr 
<mr 

0,00 

4 
A3-10 luokka  a, ikkunalauta 

b, ikkunalauta 
c, hylly nurkassa 

0,07 
0,07 
<mr 

0,05 

5 

A2-14 suuropetustila   a, ikkunalauta 
b, flyygeli 
c, kaapinpäällys 
d palkintokaapäällys 

<mr 
<mr 
0,07 
0,07 

0,04 

6 
B1-28A 
kotitalousluokka   

a, opettajanpöytä 
b, ikkunalauta 
c, kaapinpäällys 

0,36 
<mr 
1,57 

0,64 

7 
B1-12A 
kotitalousluokka               

a, ikkunalauta  
b, pöytä 
c,kaapinpäällys 

0,21 
0,07 
0,07 

0,12 

Näytteissä oli pieniä kuitupitoisuuksia, paitsi kotitalousluokkien osalta. Näytteessä 7 yhdessä           
pisteessä oli toimenpide rajan ylittävä pitoisuus, näytteiden keskiarvo ei ylittänyt raja-arvoa. 
Näytteen 6 toimenpiderajat ylittyivät keskiarvon ja kahden pisteen osalta. 

 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet olivat tavanomaiset suurimmassa osassa tutkituissa 
näytteissä.  Näyte 6, kotitalousluokka B1-28A mineraalikuitujen pitoisuudet ylittivät toimenpiderajan 
0,2 kuitua/ cm². Tässä tilassa tulee selvittää kuitujen lähde. Tutkimuksen perusteella muissa tiloissa ei 
ole sisäilman kuituongelmaan viittaavaa lähdettä. 
 
 

http://www.yritystele.fi/yritykset/169901/y-tunnus
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Raportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Teippinäytteillä tutkittujen 
epätavanomaisten pitoisuuksien tarkkaa lähdettä ja sijaintia ei voida mittauksella osoittaa. 
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